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De directe koppeling tussen de single-stage motor en de permanent 
magneet motor is energiebesparend, 100% vermogen en efficienter in 
werken. Het kan wel tot 8% efficiënter zijn ten opzichte van een normale 
motor.

De afmeting van de APS 7,5 IVR X bedraagt 91 x 70 x 92,5 cm en alle panelen De afmeting van de APS 7,5 IVR X bedraagt 91 x 70 x 92,5 cm en alle panelen 
rondom de schroefcompressor zijn eenvoudig verwijderbaar. Wat gelijk 
opvalt, is de compacte bouw en de hoeveelheid ruimte binnen in de 
schroefcompressor. Door de ruimte binnen in kan warme lucht goed 
wegkomen, wat zorgt voor betere koeling en prestaties.

Energie besparend dankzij de schroefmotor

Goede ventilatie voor het afvoeren van warmte

Touchscreen bedieningspaneel

Oliefilter eenvoudig en snel te vervangen

Stille schroefcompressor 63 dB op 0 m afstand

kenmerken

Specificatie          Waarde

Vermogen          7.5 pk / 5.5 kw 

Voltage            400 V / 50 Hz / 3 Ph

Werkdruk          10 bar

Effectieve capaciteit     690 (l/min)

Bedieningspaneel      MAM 6080

Geluidsniveau dB (a)Geluidsniveau dB (a)     63 dB (a)

Afmeting           910 x 700 x 925 mm

Gewicht           200 kg

Toepasbaarheid
Toevoer van lucht voor de pneumatische werking van 
machines.

Technische specificaties

AIRPRESS
APS 7.5 IVR X
Schroefcompressor


