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Specificatie         Waarde

Motor vermogen      2 x 3.0 kw

Diameter zaagblad     550 mm

Toerental          2.800 rpm

Maximale zaaglengte    5 m | 6 m

Gewicht  4m        1.800 kg

          5 m        1.900 kg 

     6 m        2.000 kg

Toepasbaarheid     
Aluminium en PVC profielen 

Technische specificaties
Zaagdiagram

Pneumatische klemming van het profiel

Microdoseersysteem ten behoeve van de koeling 

van de zaagbladen

15 inch HMI touchscreen

Voorzien van hoogte meetsysteem

Positionering tussenliggende hoeken

elektronischelektronisch

Teamviewer geïntegreerd

Voorzien van USB en Lan connectie

Beschermkap gegarandeerd maximale veiligheid

Kenmerken

De Mecal SW 553 Reverse Garda-3 is een elektronische 2-kopszaagmachine met een automatische zaagpositionering. 
De positionering van de zaaghoeken is servo-gestuurd. De zaagbladen kantelen van binnen naar buiten tussen 135° en 
22.5°. De zaagbladen worden gesmeerd via VENTURI voor een hoogwaardige zaagsnede. Tevens kan de machine worden 
voorzien van een industriële labelprinter om een werkstuk gemakkelijk te kunnen identificeren in het verdere 
productieproces.

2-kopszaagmachine

MECAL SW 553 
REVERSE GARDA-3


