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Zaaglijn

DEMAN
PGZ

Zaagcapaciteit  

  90º       70        90x90         80x135

   

Automatische aanvoertafel met buffer

Automatische afvoertafel 

Scheiding van werkstukken en afvalstukken

Pneumatische klemming van het profiel

Hoogte- en breedte instelling van de grijper middels handwiel

Kenmerken

De Deman PGZ is een automatisch zaagcentrum voor het zagen van kleine aluminium profielen, onder andere glaslatten. 
Het zaagblad kan positioneren op 45°, 90° en 135°. De machine kan eenvoudig gekoppeld worden via netwerk met diverse 
calculatiepakketten voor het doorsturen van geoptimaliseerde zaaglijsten. De machine bestaat uit een aanvoertafel met een 
gestuurde grijper, een zaagunit en een afvoertafel met een capaciteit van 10 gezaagde werkstukken. 

Specificatie                Waarde

Motor vermogen             1.8 kw

Diameter zaagblad            400 mm

Toerental                 2.850 rpm  

Profielhoogte ( min - max )        10 - 60 mm

Profielbreedte ( min - max )       10 - 60 mm

Max. aanvoerlengte Max. aanvoerlengte            6.000 mm

Max. afvoerlengte            6.000 mm  

Toepasbaarheid       
Aluminium en PVC profielen 

Technische specificaties


